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1 PREMESSA 

La presente Relazione Paesaggistica, contenuta nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo 

alle opere denominate “V.26.12 - Manutenzione Straordinaria lungo la SP 54 compreso adeguamento 

intersezione con strada comunale in Comune di Montevecchia”, viene redatta al fine di valutare dal punto di 

vista paesaggistico l’intervento previsto, da sottoporre a procedura autorizzatoria semplificata secondo quanto 

indicato nel D.P.R. n. 31/2017 - Art. 3 “Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio 

semplificato” - Allegato B “Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato” 

- punto b.11 “interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: […] riconfigurazione di incroci 

stradali, realizzazione di […] percorsi ciclabili, […]”. 

2 DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 

2.1 STATO ATTUALE 

 

Figura 1 - Inquadramento area oggetto di intervento 

Le opere previste in progetto sono localizzate nel Comune di Montevecchia (LC) e più precisamente 

all’intersezione fra la SP54 e Via Kennedy, intersezione esistente localizzata a sud-ovest del territorio comunale 

in ambito extraurbano in prossimità del confine con il Comune di Missaglia. 

Allo stato attuale è presente un’intersezione a raso a T nella quale sono consentite tutte le manovre di svolta 

in ingresso e in uscita da Via Kennedy (manovre in mano destra e manovre in sinistra) e sulla quale converge 

anche una strada privata sterrata denominata Via Privata Ostizza. L’intersezione esistente risulta essere priva 

di impianto di illuminazione e lo smaltimento delle acque meteoriche avviene mediante dispersione nelle aree 

a verde limitrofe all’intersezione stessa. 
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La Strada Provinciale 54 attraversa il territorio del Comune di Montevecchia in direzione est-ovest e risulta 

essere di competenza della Provincia di Lecco; il tratto di interesse si sviluppa dal centro abitato di 

Montevecchia (localizzato a est) e la frazione di Lomaniga (a ovest) nel Comune di Missaglia. La strada è 

classificata come “C - Strada extraurbana secondaria” e presenta due corsie, una per ogni senso di marcia, di 

larghezza di 3,35 metri; non risultano essere presenti le banchine pavimentate su entrambi i lati. Su entrambi 

i lati non sono presenti marciapiedi, percorsi pedonali o percorsi ciclabili. La strada è circondata da campi 

coltivati e localizzata in rilevato rispetto campi stessi; nei tratti in rilevato è presente una barriera di sicurezza 

di tipo guard-rail in acciaio zincato a doppia onda. Sul lato sud-ovest è presente un vecchio deposito di Provincia 

di Lecco ad oggi non più utilizzato. 

 

Figura 2 - SP54 - vista da nord-ovest 

 

Figura 3 - SP54 - vista da nord-ovest 
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Figura 4 - SP54 - vista da nord-ovest 

 

Figura 5 - SP54 - vista da nord-est 

 

Figura 6 - SP54 - vista da nord-est 
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Figura 7 - SP54- vista da nord-est 

Via Kennedy è una strada esistente ricompresa nel territorio del Comune di Montevecchia ed è classificata 

come “Strada F - locale extraurbana”; si sviluppa in direzione nord-sud e interseca perpendicolarmente la SP54. 

Gli accessi e le uscite da tale via sono disciplinati mediante un’intersezione a raso regolata da fermarsi e dare 

precedenza (Stop) nella quale sono consentite tutte le manovre di svolta (destra e sinistra). Nel tratto oggetto 

di intervento la strada è a doppio senso di marcia, con una corsia per ogni senso di marcia di larghezza inferiore 

ai 2,75 metri; non risultano essere presenti le banchine pavimentate su entrambi i lati. Su entrambi i lati non 

sono presenti marciapiedi, percorsi pedonali o percorsi ciclabili. La strada è circondata da campi coltivati ed è 

in rilevato rispetto campi stessi nel tratto inziale in prossimità della SP54 e poi scende con una forte pendenza 

fino ad arrivare ad essere complanare con il terreno circostante. Lungo tale via non sono presenti barriere di 

sicurezza (guard-rail), anche nei tratti in rilevato. 

 

Figura 8 - Via Kennedy - vista da sud 
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Figura 9 - Via Kennedy - vista da nord 

Via Privata Ostizza è una strada privata esistente sterrata ricompresa nel territorio del Comune di 

Montevecchia. Si sviluppa in direzione nord-sud e interseca perpendicolarmente la SP54 a nord della stessa. 

Gli accessi e le uscite da tale via non risultano essere regolati e sono consentite tutte le manovre di svolta 

(destra e sinistra). Nel tratto oggetto di intervento la strada è a doppio senso di marcia e risulta essere non 

pavimentata. La strada è circondata da campi coltivati ed è in rilevato rispetto campi stessi nel tratto inziale in 

prossimità della SP54 e poi sale con una forte pendenza fino ad arrivare ad essere complanare con il terreno 

circostante. Lungo tale via non sono presenti barriere di sicurezza (guard-rail), anche nei tratti in rilevato. 

 

Figura 10 - Via Privata Ostizza - vista da sud 
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2.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il presente progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria a raso in sostituzione dell’esistente 

intersezione a raso posta fra la SP54 e Via Kennedy. 

La rotatoria prevista è di tipo “compatto” a quattro bracci con diametro esterno pari a 36,00 metri e corona 

rotatoria di larghezza totale pari a 9,75 metri, costituita da una corsia di marcia a senso unico di larghezza pari 

a 8,00 metri, con banchina in destra di larghezza pari a 1,25 metri e banchina in sinistra di larghezza pari a 0,50 

metri; l’isola centrale è parzialmente sormontabile, attraverso la realizzazione di una corona sormontabile di 

larghezza pari a 1,50 metri.  

 

Figura 11 - Planimetria di progetto rotatoria 

Lungo la SP54 i rami di ingresso in rotatoria hanno una corsia di larghezza pari a 3,50 metri, con banchina in 

destra di larghezza pari a 1,25 metri e banchina in sinistra di larghezza pari a 0,50 metri, mentre i rami in uscita 

hanno una corsia di larghezza pari a 4,50 metri, con banchina in destra di larghezza pari a 1,25 metri e banchina 

in sinistra di larghezza pari a 0,50 metri. I raggi di ingresso hanno dimensione pari a 10,00 metri mentre i raggi 

in uscita hanno dimensione pari a 15,00 metri; sono presenti i raggi di raccordo con dimensione pari a 72,00 

metri. 

Su Via Kennedy e Via Privata Ostizza i rami di ingresso in rotatoria hanno una corsia di larghezza pari a 3,50 

metri, con banchina in destra di larghezza pari a 1,25 metri e banchina in sinistra di larghezza pari a 0,50 metri; 

i rami in uscita hanno una corsia di larghezza pari a 4,50 metri, con banchina in destra di larghezza pari a 1,25 

metri e banchina in sinistra di larghezza pari a 0,50 metri. I raggi di ingresso hanno dimensione pari a 10,00 

metri mentre i raggi in uscita hanno dimensione pari a 15,00 metri; sono presenti i raggi di raccordo con 

dimensione pari a 72,00 metri. 
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L’isola centrale ha finitura a verde con andamento altimetrico come previsto dalla normativa vigente. 

Sui rami afferenti alla rotatoria sono previste delle isole divisionali materializzate, costituite da cordoli 

sormontabili “tipo provincia” con colorazione bianco-nera, mentre la finitura interna delle isole è prevista con 

ciottoli di fiume. La pavimentazione della sede stradale è prevista in conglomerato bituminoso. 

Su entrambi i lati dei rami della SP54, di Via Kennedy e dell’imbocco della Via Privata Ostizza è prevista 

l’installazione di una barriera di sicurezza tipo guard-rail in acciaio zincato a doppia onda, in analogia con 

quanto già esistente lungo la SP54 in prossimità del tratto oggetto di intervento, dimensionata secondo il 

traffico transitante sulla strada statale e in funzione di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Lungo il lato sud della SP54 e in continuità anche lungo la rotatoria, è prevista la realizzazione di uno percorso 

ciclabile di larghezza pari a 2,50 metri con finitura in cemento drenante di colorazione compatibile con 

l’ambiente circostante e in continuità con i percorsi già esistenti nella zona. Sul lato sud del nuovo percorso 

ciclabile è prevista l’installazione di una staccionata in legno a croce di Sant’Andrea al fine di progetto i ciclisti 

e gli eventuali pedoni dalla scarpata in progetto. 

Le scarpate in progetto sono previste in terreno e con finitura a verde, così come i fossi di guardia dimensionati 

per lo smaltimento delle acque presentano un inerbimento superficiale. 

Infine, è prevista la sistemazione della strada sterrata esistente, nel tratto oggetto di intervento e di modifica, 

prevedendo la medesima finitura sterrata della strada esistente. 
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3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE 

L’area oggetto di intervento risulta essere di particolare pregio paesaggistico: l’intersezione esistente è 

circondata da campi coltivati e aree a verde e si trova all’interno del Parco Regionale di Montevecchia e della 

Valle del Curone. 

3.1 VINCOLI PRESENTI 

Di seguito si riportano gli estratti delle tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della 

Provincia di Lecco, delle tavole della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento per l'ampliamento del 

Parco di Montevecchia e Valle del Curone e delle tavole del Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Montevecchia, indicando per ognuno il contesto ambientale in cui l’area di intervento è localizzata nonché gli 

eventuali vincoli presenti. 

 

Nel seguente estratto del PTCP relativo al Quadro Strutturale (Assetto insediativo - Tavola 1-C) l’area oggetto 

di intervento fa parte di un tratto stradale dove “eventuali insediamenti sono da considerare in contrasto con 

gli interessi paesaggistici (art.21)” e la strada in questione viene riconosciuta quale “Viabilità a prevalente 

vocazione di fruizione paesistica e ambientale - (art.18.6)”. 

 

Figura 12 - PTCP - Quadro Strutturale - Assetto insediativo - Tavola 1-C 

 

Nel seguente estratto del PTCP relativo al Quadro Strutturale QS2 (Valori paesistici e ambientali - Tavola 2-C) 

l’area oggetto di intervento ricade all’interno di Parchi Regionali istituiti, in particolare nel Parco di 

Montevecchia e della Valle del Curone. Inoltre la SP54 è individuata come “Percorsi di interesse paesistico-

panoramico”. 
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Figura 13 - PTCP - Quadro Strutturale - Valori paesistici e ambientali - Tavola 2-C 

 

Figura 14 - PTCP - Quadro Strutturale - Sistema rurale paesistico e ambientale - Tavola 3-C 

Nell’estratto sopra riportato del PTCP relativo al Quadro Strutturale QS3 (Sistema rurale paesistico e 

ambientale - Tavola 3-C) l’area oggetto di intervento fa parte della Zona A “Ambiti destinati all’attività agricola 

di interesse strategico (art.56)” e in particolare del sistema rurale delle colline moreniche “Area G - La collina 

vitata di Montevecchia con fruttiferi, aromatiche e colture orticole”. Inoltre i campi intorno all’intersezione 

oggetto di intervento sono classificati come “Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico a 

prevalente valenza ambientale”; i campi a nord della SP54 rientrato nella Zona C “Ambiti a prevalente valenza 

paesistica (art. 60)” e in particolare nell’ambito individuato dalla Provincia come “8 - 

Missaglia/Montevecchia/Perego/Rovagnate/Olgiate Molgora - Paesaggi dei terrazzamenti collinari vocati alla 

coltivazione della vite e delle piante aromatiche o a prato permanente”. 
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Nel seguente estratto della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento per l'ampliamento del Parco di 

Montevecchia e Valle del Curone “Tavola 1 - Articolazione del territorio del Parco” i campi agricoli nell’intorno 

dell’intersezione oggetto di intervento sono classificati come “Zona agricola delle valli alluvionali - art. 41” a 

sud della SP54, come “Zona agricola di collina del Parco Naturale - art. 42” a nord-ovest della SP54 e come 

“Zona agricola di collina - art. 30” a nord-est della SP54. Inoltre le aree a nord-est della SP54 rientrano nelle 

Zone del Parco Regionale e in particolare del Parco Naturale L.R. 7 aprile 2008 n. 13. 

 

Figura 15 - PTC del Parco di Montevecchia e Valle del Curone - Tavola 1 - Articolazione del territorio del Parco” 

 

Figura 16 - PTC del Parco di Montevecchia e Valle del Curone - Tavola 2 - Azioni ed obiettivi particolari 
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Nell’estratto sopra riportato della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento per l'ampliamento del Parco 

di Montevecchia e Valle del Curone “Tavola 2 - Azioni ed obiettivi particolari” i campi agricoli nell’intorno 

dell’intersezione oggetto di intervento nel Parco Naturale a sud e a nord-ovest della SP54 e all’interno del Parco 

Regionale a nord-est della SP54. Inoltre tutta la zona è classificata come “Area di notevole interesse pubblico, 

sottoposte vincolo paesaggistico con apposito D.M. - art. 10”. Infine, in prossimità dell’intersezione fra la SP54 

e Via Privata Ostizza è presente una “Memore del territorio - Manufatti ed elementi caratterizzanti il paesaggio 

rurale - Allegato F NTA”. 

 

 

Figura 17 - PGT Comune di Montevecchia - Documento di Piano - Inquadramento paesistico e vincoli 

Nell’estratto sopra riportato del PGT del Comune di Montevecchia - Documento di Piano (Elaborato n. DdP 4 - 

Inquadramento paesistico e vincoli) l’area oggetto di intervento ricade all’interno del Parco naturale di 

Montevecchia e Valle del Curone e del Parco di Montevecchia e Valle del Curone, nonché risultano essere 

soggette a “unità di paesaggio di Montevecchia LR 39/95”. Inoltre in piccola parte (zona sud-ovest) l’area risulta 

essere all’interno della fascia di rispetto di 150 mt del torrente Curone. 

 

Nel seguente estratto del PGT del Comune di Montevecchia - Piano delle Regole (Elaborato n. PdR 1.1 - Zone e 

ambiti urbanistici) nell’intersezione oggetto di intervento è riportata la previsione di realizzazione di una nuova 

rotatoria a quattro bracci, conformemente al progetto oggetto della presente relazione paesaggistica. Inoltre 

all’intorno della SP54 è prevista una fascia di rispetto stradale su ambi i lati di significativa larghezza. Infine, 

nell’intorno della rotatoria e lungo il lato sud della SP54 è previsto un percorso ciclabile di progetto, percorso 

previsto nel presente progetto. 
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Figura 18 - PGT Comune di Montevecchia - Piano delle Regole - Zone e ambiti urbanistici 

 

Figura 19 - PGT Comune di Montevecchia - Piano dei Servizi - Sistema complessivo dei servizi e della mobilità 

Nell’estratto sopra riportato del PGT del Comune di Montevecchia - Piano dei Servizi (Elaborato n. PdS 2 - 

Sistema complessivo dei servizi e della mobilità) nell’intersezione oggetto di intervento è riportata la previsione 

di realizzazione di una nuova rotatoria a quattro bracci, conformemente al progetto oggetto della presente 

relazione paesaggistica. Inoltre all’intorno della SP54 è prevista una fascia di rispetto stradale su ambi i lati di 

significativa larghezza. Infine, nell’intorno della rotatoria e lungo il lato sud della SP54 è previsto un percorso 
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ciclabile di progetto, percorso previsto nel presente progetto. Inoltre nella medesima tavola è riportata 

un’ipotesi progettuale su foto aerea della rotatoria oggetto del presente PFTE, che si riporta di seguito. 

 

Figura 20 - PGT Comune di Montevecchia - Piano dei Servizi - Sistema complessivo dei servizi e della mobilità 
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4 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL NUOVO INTERVENTO RISPETTO AL CONTESTO 

Nel presente capitolo vengono analizzati gli effetti negativi diretti e indiretti che possono avere i lavori di 

riqualificazione rispetto all’ambiente. 

Nel caso specifico va evidenziato che si tratta di opere stradali e non di nuovi volumi edificatori per cui la 

valutazione dell’impatto non va riferito agli aspetti volumetrici ma esclusivamente alla diversa conformazione 

planimetrica del territorio. 

Va precisato che sull’area oggetto di intervento non sono presenti balze inerbite (come nelle vicinanze) ma 

semplici variazioni delle pendenze e rilevati stradali che, peraltro, sono motivo di pericolosità in particolare nel 

momento in cui le auto o i camion dalla via Kennedy si innestano sulla SP54. 

Data la modesta entità dell’intervento si ritiene inoltre che le conseguenti variazioni del contesto ambientale 

siano minime ed incidano in maniera minima sui sistemi flora/fauna/suolo/acqua/aria/clima che - di fatto -

risultano sostanzialmente inalterati. 

Anche le variazioni sul tracciato dei fossi esistenti sono da considerare ininfluenti nel quadro complessivo 

agrario del contesto che, pur essendo di valore, non può essere elemento ostativo ad un oggettivo 

miglioramento della viabilità soprattutto sotto il profilo della sicurezza viabilistica. 

Allo stesso modo non si ritiene che il miglioramento viabilistico possa essere elemento generatore di ulteriori 

flussi di traffico dati i modesti volumi di traffico e il contesto generale insediativo e viabilistico per cui non si 

può pensare che la presenza della nuova rotatoria sia - da sola - in grado di annullare la connotazione di “strada 

panoramica” indicata nel PTCP o semplicemente di declassare questo di tipo di viabilità attualmente indicata 

quale “viabilità a prevalente vocazione di fruizione paesistica e ambientale”. Anzi si ritiene che l’intervento sia 

coerente con il comma 2 dell’art. 18.6 del PTCP dove viene specificato che “La pianificazione persegue il 

mantenimento delle valenze paesistiche e ambientali di tali strade e ne promuove l’integrazione, entro 

adeguate condizioni di sicurezza […]”. 

4.1 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

Sebbene, come sopra accennato, si ritiene che l’intervento sia da considerare minimale dal punto di 

paesaggistico ma sicuramente sostanziale dal punto di vista del miglioramento della sicurezza viabilistica 

dell’intersezione, il progetto prevede alcune misure di mitigazione e compensazione, in particolare: 

1. Inerbimento delle scarpate dei rilevati stradali al fine di mantenere la naturalità presente minimizzando 

l’impatto a livello paesistico, oltre all’impiego di fossi di guardia anch’essi inerbiti per la raccolta e lo 

smaltimento delle acque meteoriche; 

2. Finitura a verde dell’isola centrale della rotatoria finalizzato a minimizzare l’impermeabilizzazione del 

suolo e a garantire il minor impatto visivo possibile derivante dal nuovo intervento; 

3. Realizzazione di un nuovo percorso ciclabile (come previsto negli strumenti di pianificazione) in 

cemento drenante allo scopo di minimizzare l’impermeabilizzazione del suolo. Inoltre, a delimitazione 

di tale percorso sarà installata una staccionata in legno con disegno a croce di Sant’Andrea 

analogamente a quanto già installato lungo la SP54; 

4. Mantenimento della medesima tipologia di pavimentazione esistente della Via Privata Ostizza, nel 

tratto che rimarrà sterrato; 

5. Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con utilizzo di lampade con a led a basso consumo 

energetico e dotate di sistemi per minimizzare l’inquinamento luminoso, così come previsto dalle 

norme regionali vigenti. 
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Si specifica infine che verranno impiegate barriere di sicurezza guard-rail in acciaio zincato a doppia onda, 

analogamente a quanto già presente lungo la SP54 prima e dopo il tratto oggetto di intervento. 

4.2 DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI IMPATTO PAESISTICO DEL PROGETTO 

Al fine di determinare il livello di impatto paesistico del presente progetto, viene utilizzata la procedura 

proposta dalla DGR 8 novembre 2002 - n. 7/11045 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, che ha lo 

scopo di valutare il livello di impatto paesistico della trasformazione proposta considerando la sensibilità del 

sito di intervento e l’incidenza del progetto proposto, ovvero il grado di perturbazione prodotto in quel 

contesto. 

La determinazione della classe di sensibilità del sito avviene tenendo conto di tre differenti metodi di 

valutazione: 

▪ Morfologico-strutturale, cioè la sensibilità del sito in quanto appartenente a uno o più sistemi che 

strutturano l’organizzazione di quel territorio e di quel luogo, assumendo che tale condizione implichi 

determinate regole o cautele per gli interventi di trasformazione; 

▪ Vedutistico, connesso alla fruizione percettiva del territorio interessato, ovvero dove si consideri di 

particolare valore questo aspetto in quanto si stabilisce fra osservatore e territorio un rapporto di 

significativa fruizione visiva per ampiezza, per qualità del quadro paesistico percepito, per particolarità 

delle relazione visive tra due o più luoghi; 

▪ Simbolico, cioè viene considerato il valore simbolico che le comunità locali e sovralocali attribuiscono 

al luogo (teatro di avvenimenti storici, oggetto di celebrazioni letterarie, ecc.). 

La determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto ha lo scopo di accertare se il progetto induce 

un cambiamento paesisticamente significativo alla luce delle scala locale e sovralocale, tenendo conto non solo 

di come il progetto stesso si inserisce nella veduta del paesaggio ma anche come ambito di congruenza storico-

culturale e stilistico. Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del luogo, si determinerà 

l’incidenza del progetto rispetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione relativi a: 

▪ incidenza morfologica e tipologica; 

▪ incidenza linguistica: stile, materiali, colori; 

▪ incidenza visiva; 

▪ incidenza simbolica. 

 

Di seguito si riportano le tabelle all’interno delle quali vengono determinati la classe di sensibilità del sito e il 

grado di incidenza paesistica del progetto. 
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Tabella 1A - Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di intervento 

Modi di 

valutazione 
Chiavi di lettura SI NO 

1. 

Morfologico/ 

Strutturale 

APPARTENENZA/CONTIGUITÀ A SISTEMI PAESISTICI: 

- di interesse naturalistico: elementi naturalistico-ambientali 

significativi per quel luogo, ad esempio: alberature, monumenti 

naturali, fontanili, aree verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema 

del verde. 

- di interesse storico agrario, ad esempio: filari, elementi della rete 

irrigua e relativi manufatti (chiuse, ponticelli), percorsi poderali, nuclei 

e manufatti rurali, ecc.; 

- di interesse storico-artistico: centri e nuclei storici, monumenti, chiese 

e cappelle, mura storiche, ecc.; 

- di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti 

di rilevanza naturalistica), ad esempio: percorsi - anche minori - che 

collegano edifici storici di rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi 

lineari - verdi o d’acqua - che costituiscono la connessione tra 

situazioni naturalistico-ambientali significative, “porte” del centro o 

nucleo urbano, stazione ferroviaria; 

APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UN 

ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, 

LINGUISTICO E DEI VALORI DI IMMAGINE 

- quartieri o complessi di edifici; 

- edifici prospicienti una piazza compresi i risvolti; 

- edifici su strada aventi altezza in gronda non superiore alla larghezza 

della via. 

APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UNO 

SCARSO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, 

LINGUISTICO E DEI VALORI DI IMMAGINE MERITEVOLE DI 

RIQUALIFICAZIONE 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Vedutistico 

▪ Interferenza con punti di vista panoramici: il sito interferisce con 

un belvedere o con uno specifico punto panoramico o prospettico; 

▪ Interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico-

ambientale: il sito si colloca lungo un percorso locale di fruizione 

paesistico-ambientale (la pista ciclabile, il sentiero naturalistico, 

ecc.); 

▪ Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi 

locali di interesse storico, artistico e monumentale: il sito 

interferisce con le relazioni visuali storicamente consolidate e 

rispettate tra punti significativi di quel territorio. 

▪ Interferenza/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza, 

adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, tracciati 

ferroviari. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
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3. Simbolico 

Interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di 

rappresentatività nella cultura locale. 

- luoghi che pur non essendo oggetto di celebri citazioni rivestono un 

ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza dell’identità 

locale (luoghi celebrativi o simbolici). 

- luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi processionali, cappelle 

votive) sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti 

locali, luoghi rievocativi di leggende e racconti popolari, luoghi di 

aggregazione e di riferimento per la popolazione insediata). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

La tabella 1A non è finalizzata ad un’automatica determinazione della classe di sensibilità del sito, ma 

costituisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 1B a sostegno delle 

classi di sensibilità da individuare. 

 

Tabella 1B - Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di intervento. 

Modi di 

valutazione 

Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione alle chiavi di 

lettura 
Classe di sensibilità 

1. 

Morfologico/ 

Strutturale 

L’intervento di riqualificazione stradale non incide in maniera 

sostanziale sul contesto agrario né comporta l’eliminazione di 

balze inerbite né l’abbattimento di alberi od essenze di particolare 

pregio. Si tratta di un intervento che non comporta nuovi volumi 

ed è prevista una semplice riduzione del sentiero storico di accesso 

alla località Ostizza. 

Alta 

2. Vedutistico 

L’intervento non comporta variazioni dei valori panoramici in 

quanto non sono previsti nuovi edifici. Non vi è quindi il rischio di 

alterazione percettiva del panorama per occlusione o riduzione 

della qualità paesistica. 

Bassa 

3. Simbolico 
Il sito oggetto d’intervento non ha un valore simbolico particolare 

per la comunità locale. 
Bassa 

 

Giudizio complessivo 
L’insieme delle suddette valutazioni conferma l’assenza 

di particolari interferenze di sensibilità paesistica. 
3 

 

Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo 

conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione (Tab. 1B), alle chiavi di lettura (Tab. 

1A) e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati: 

1 = Sensibilità paesistica molto bassa 

2 = Sensibilità paesistica bassa 

3 = Sensibilità paesistica media 

4 = Sensibilità paesistica alta 

5 = Sensibilità paesistica molto alta 
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Tabella 2A - Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 

Criteri di 

valutazione 

Rapporto contesto/progetto: 

parametri di valutazione 

Incidenza 

SI NO 

1. Incidenza 

morfologica 

e tipologica 

ALTERAZIONE DEI CARATTERI MORFOLOGICI DEL LUOGO: 

Il progetto comporta modifiche: 

- dell’altezza e degli allineamenti degli edifici 

- dell’andamento dei profili 

- dei profili di sezione urbana 

- dei prospetti pieni/vuoti: rapporto e/o allineamenti tra aperture 

(porte, finestre, vetrine) e superfici piene, tenendo conto anche della 

presenza di logge, portici, bow-window e balconi. 

- dell’articolazione dei volumi 

ADOZIONE DI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE NON AFFINI A QUELLE PRESENTI 

NELL’INTORNO PER LE MEDESIME DESTINAZIONI FUNZIONALI: 

Il progetto prevede: 

- tipologie di coperture (piane, a falde, relativi materiali etc.) differenti 

da quelle prevalenti in zona. 

- introduzione di manufatti in copertura: abbaini, terrazzi, lucernari, 

aperture a nastro con modifica di falda e relativi materiali di tipologia 

differente da eventuali soluzioni storiche o comunque presenti in aree 

limitrofe. 

ALTERAZIONE DELLA CONTINUITÀ DELLE RELAZIONI TRA ELEMENTI 

ARCHITETTONICI E/O TRA ELEMENTI NATURALISTICI 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

2. Incidenza 

linguistica: 

stile, 

materiali, 

colori 

CONFLITTO DEL PROGETTO RISPETTO AI MODI LINGUISTICI PREVALENTI 

NEL CONTESTO, INTESO COME INTORNO IMMEDIATO 

  

 

 

3. Incidenza 

visiva 

CONFLITTO DEL PROGETTO RISPETTO AI MODI LINGUISTICI PREVALENTI 

NEL CONTESTO, INTESO COME INTORNO IMMEDIATO 

  

 

4. Incidenza 

simbolica 

INTERFERENZA CON I VALORI SIMBOLICI ATTRIBUITI DALLA COMUNITÀ 

LOCALE AL LUOGO 

  

 
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Tabella 2B - Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 

Criteri di 

valutazione 

Valutazione sintetica in relazione ai parametri di 

cui alla tabella 2A 
Classe di incidenza 

1. Incidenza 

morfologica 

e tipologica 

Va considerato che l’opera progettata è di tipo stradale e pertanto 

non è da assoggettare ad una valutazione tipologia; dal punto di 

vista morfologico i lavori comportano modeste variazioni di tipo 

altimetrico poco influenti dal punto di vista del paesaggio anche 

per le ridotte dimensioni dell’allargamento stradale. 

Media 

2. Incidenza 

linguistica: 

stile, 

materiali, 

colori 

L’intervento di progetto non comporta l’utilizzo di materiali 

diversi rispetto a quanto già esistente. 
Bassa 

3. Incidenza 

visiva 

Poiché le opere sono esclusivamente di tipo stradale non risultano 

ingombri visivi tali da deturpare la vista panoramica esistente. Non 

vi è occultamento o riduzione paesistica di visuali rilevanti. 

Bassa 

4. Incidenza 

simbolica 

Le nuove opere non interferiscono con i valori simbolici 

eventualmente attribuiti al sito dalla comunità locale. 
Molto bassa 

 

Giudizio complessivo 
L’insieme delle suddette valutazioni conferma l’assenza 

di particolari interferenze di sensibilità paesistica. 
2 

 

Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto 

delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di valutazione 

della tabella 2 A: 

1 = Sensibilità paesistica molto bassa 

2 = Sensibilità paesistica bassa 

3 = Sensibilità paesistica media 

4 = Sensibilità paesistica alta 

5 = Sensibilità paesistica molto alta 
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Il livello di impatto paesistico del progetto viene determinato dal prodotto dei punteggi attribuiti ai giudizi 

complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza del progetto, secondo la tabella che 

segue. 

 
 

Soglia di rilevanza: 5 

Soglia di tolleranza: 16 

 

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza 

Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza 

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza 

 

Nel caso specifico il valore dell’impatto paesistico è pari a 6 e, quindi essendo inferiore alla soglia di 

tolleranza, il progetto è da ritenersi accettabile sotto il profilo paesaggistico fatte salve eventuali diverse 

determinazioni del Parco di Montevecchia e Valle del Curone. 

 


