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Comune di Merate 

PGIP | Indirizzi per tipologie di impianti 

Scheda Impianto: Tipologia Preinsegna 

 

 Impianto porta preinsegne costituito da montanti in 

profilati di acciaio zincato e verniciato. 

La preinsegna deve essere costituia da una tabella in 

alluminio avente dimensione di cm. 125x25 imbullonata 

ai montanti. 

La struttura può supportare diverse soluzioni tecniche 

per l’esposizione del messaggio purché mantenga le 

caratteristiche principali di colore e forma. 

I montanti ed il telaio devono essere colorati con tinte 

micacee con colorazioni neutre. 

Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non 

deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 
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Comune di Merate 

PGIP | Indirizzi per tipologie di impianti 

1

Scheda Impianto: Tipologia ALFA 

Cartello a bandiera cm. 100x150 

 Cartello stradale a bandiera costituito da un montante in 

profilati di acciaio zincato e verniciato ed un quadro per 

l’inserimento dei pannelli pubblicitari. 

I cartelli devono essere costituiti da un montante a cui è 

imbullonato un telaio di forma rettangolare compreso di 

una cornice avente dimensione di cm. 100x150. 

La struttura può supportare diverse soluzioni tecniche 

per l’esposizione del messaggio purché mantenga le 

caratteristiche principali di colore e forma. 

I cartelli possono anche essere dotati di pannello 

pubblicitario in vetroresina. 

I montanti ed il telaio devono essere colorati con tinte 

micacee con colorazioni neutre. 

Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non 

deperibili e resistenti agli agenti atmosferici 

  

100 cm 

1
5

0
 c

m
 



Comune di Merate 

PGIP | Indirizzi per tipologie di impianti 

Scheda Impianto: Tipologia BETA 

Cartello cm. 150x200 

 Cartello stradale costituito da un montante in profilati di 

acciaio zincato e verniciato ed un quadro per 

l’inserimento dei pannelli pubblicitari. 

I cartelli devono essere costituiti da un montante 

centrale, a sbalzo o a bandiera, a cui è imbullonato un 

telaio di forma rettangolare compreso di una cornice o un 

pannello in vetroresina avente dimensione di cm. 

150x200. 

La struttura può supportare diverse soluzioni tecniche 

per l’esposizione del messaggio purché mantenga le 

caratteristiche principali di colore e forma. 

I montanti ed il telaio devono essere colorati con tinte 

micacee con colorazioni neutre. 

Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non 

deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 
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Comune di Merate 

PGIP | Indirizzi per tipologie di impianti 

Scheda Impianto: Tipologia  

Cartello cm. 300x200 

 Cartello stradale costituito da un montante in profilati di 

acciaio zincato e verniciato ed un quadro per 

l’inserimento dei pannelli pubblicitari. 

I cartelli devono essere costituiti da un montante 

centrale, a sbalzo o a bandiera, a cui è imbullonato un 

telaio di forma rettangolare compreso di una cornice o un 

pannello in vetroresina avente dimensione di cm. 

300x200. 

La struttura può supportare diverse soluzioni tecniche 

per l’esposizione del messaggio purché mantenga le 

caratteristiche principali di colore e forma. 

I montanti ed il telaio devono essere colorati con tinte 

micacee con colorazioni neutre. 

Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non 

deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.  
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Comune di Merate 

PGIP | Indirizzi per tipologie di impianti 

Scheda Impianto: Tipologia  

Cartello cm. 400x300 

 Cartello stradale costituito da un montante in profilati di 

acciaio zincato e verniciato ed un quadro per 

l’inserimento dei pannelli pubblicitari. 

I cartelli devono essere costituiti da un montante 

centrale, a sbalzo o a bandiera, a cui è imbullonato un 

telaio di forma rettangolare compreso di una cornice o un 

pannello in vetroresina avente dimensione di cm. 

400x300. 

La struttura può supportare diverse soluzioni tecniche 

per l’esposizione del messaggio purché mantenga le 

caratteristiche principali di colore e forma. 

I montanti ed il telaio devono essere colorati con tinte 

micacee con colorazioni neutre. 

Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non 

deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.  
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Comune di Merate 

PGIP | Indirizzi per tipologie di impianti 

 

Scheda Impianto: Tipologia  

Cartello cm. 600x300 

 Cartello stradale costituito da un montante in 

profilati di acciaio zincato e verniciato ed un quadro 

per l’inserimento dei pannelli pubblicitari. 

I cartelli devono essere costituiti da un montante 

centrale, a sbalzo o a bandiera, a cui è imbullonato 

un telaio di forma rettangolare compreso di una 

cornice o un pannello in vetroresina avente 

dimensione di cm. 600x300. 

La struttura può supportare diverse soluzioni 

tecniche per l’esposizione del messaggio purché 

mantenga le caratteristiche principali di colore e 

forma.  

I montanti ed il telaio devono essere colorati con 

tinte micacee con colorazioni neutre. 

Tutte le strutture saranno realizzate con materiali 

non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 
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Comune di Merate 

PGIP | Indirizzi per tipologie di impianti 

Scheda Impianto: Tipologia  

Transenna Parapedonale 

 Transenna parapedonale costituita da due montanti in 

estruso di alluminio con corrimano in acciaio inox. 

Le transenne devono essere costituite dai montanti 

laterali a cui è imbullonato un pannello di forma 

rettangolare dove verrà esposto il messaggio 

pubblicitario avente dimensione di cm. 100x70. 

La struttura può supportare diverse soluzioni tecniche 

per l’esposizione del messaggio purché mantenga le 

caratteristiche principali di colore e forma. 

I montanti ed il telaio devono essere colorati con tinte 

micacee con colorazioni neutre. 

Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non 

deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.  
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Comune di Merate 

PGIP | Indirizzi per tipologie di impianti 

Scheda Impianto: Tipologia  

Cestino per arredo urbano 

 

 

Cestino per arredo urbano realizzato in lamiera di acciaio 

zincata. Composto da quattro montanti in tubo tondo di 

acciaio zincato di Ø 60 mm, dotati all' estremità di un tappo 

semisferico in PE nero. Il cestone per raccolta rifiuti è dotato 

di pareti laterali predisposte per l'esposizione di messaggi 

pubblicitari, risulta quindi particolarmente adatto per arredare 

grandi città con folti programmi di eventi e manifestazioni. 

I montanti ed il telaio devono essere colorati con tinte 

micacee con colorazioni neutre. 

Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non 

deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 

  



Comune di Merate 

PGIP | Indirizzi per tipologie di impianti 

Scheda Impianto: Tipologia  

Orologio 

 

 

Orologio analogico per arredo urbano per piazze, strade, 

stazioni e aree residenziali.  

Orologio per arredo urbano è completato da una tabella per 

l'esposizione di messaggi pubblicitari (mono o bifacciale) 

La struttura, in acciaio zincato, può supportare diverse 

soluzioni tecniche per l’esposizione del messaggio purché 

mantenga le caratteristiche principali di colore e forma.  

I montanti ed il telaio devono essere colorati con tinte 

micacee con colorazioni neutre. 

Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non 

deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 

 

  



Comune di Merate 

PGIP | Indirizzi per tipologie di impianti 

Scheda Impianto: Tipologia  

Pensilina fermata autobus 

 

 

 

 

Pensilina fermata autobus in metallo, con copertura in. La parte 

frontale della copertura presenta una bandella dove è possibile 

apporre adesivi in PVC con il nome della fermata, mentre la 

parte posteriore è fornita di grondaia per raccolta e scolo acque 

piovane. 

Tutti i montanti presentano alla base piastre in lamiera zincata 

per fissaggio al suolo. Le pareti posteriori sono costituite da 

telai in acciaio zincato con vetrate stratificate trasparenti 

inserite nei telai tramite guarnizioni e sostenute da ferma-vetro 

in acciaio zincato.  

La parete sinistra presenta una bacheca bifacciale in acciaio 

zincato con 2 ante con vetro trasparente stratificato e profilati 

in acciaio zincato. Le ante sono apribili e chiudibili tramite 

serratura con chiave. La pensilina può essere fornita di una 

panchina con seduta e schienale in acciaio zincato.  

I montanti ed il telaio devono essere colorati con tinte micacee 

con colorazioni neutre. 

Tutte le strutture saranno realizzate con materiali non 

deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 

 


